
のセキュリティ端末機器

CB-CLK(10) 

液晶タッチキー
Clickey

従来設定対応
（CB-LTK（10））

カラー液晶で表示がわかりやすい

1

4.3inchフルカラー液晶2

音声調節対応4

ランプ液晶調光対応5

認証結果を音声でお知らせ3
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通信ケーブルA

通信ケーブルB

制御盤
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+ V
－V
通信A
通信B

+ V：電源
（+15～24V）

－V:電源（GND）

●本機を制御盤に接続するには、付属の通信ケーブルA、Bを使用します。
　制御盤から本機までの配線はCPEVS1.2などのシールド付き
　ツイストペアケーブルを推奨します。

※屋外取付時は、別途ご相談

液晶タッチキーClickey

品 名

最大登録数

登録暗証番号

基 本 機 能

電 気 特 性

質 量

塗 装 色

材 質

寸 法

型 番 表 示 方 式

表 示 灯

接 点 出 力

外 部 出 力

設 置 場 所

使用温湿度

配 線 距 離

タッチパネル

■スペック
液晶タッチキーClickey  CB-CLK（10）

CB-CLK（10）

128mm×120mm×30.5mm

本体：ABS 樹脂／LED 表示部：高密度ポリエチレン

シルバー

約300g

電源  DC24V±20%／消費電力  待機時60mA、動作時100mA

暗証番号の判定、照合結果の出力

1～8 桁

9グループ

通常時赤点灯、認証成功時緑点滅、認証失敗時赤点滅

4.3 インチTFT カラー液晶、バックライト、ノングレア

導体径0.9mm のとき100m 以内

-15℃～55℃、90％以下（結露なきこと）

屋内用※

電気錠制御盤仕様RS-485（マルチドロップ方式）

DC110V、1A（30W）／AC110V、1A（30W）

抵抗膜方式による座標認識、打点寿命100 万回、
反応重量40g 、表面硬度3H

128×120×30.5mm

●取付シャーシ寸法

2402-01


